EXTRATOR DE FUMOS

STORM ONE

Equipamento STORM ONE

1980.0007 | o viracio de Fumos 50/60 HZ

E05/24-V3

CARACTERISTICAS

« Equipamento de extracdo de fumos para posto
de trabalho individual, para uma tocha;

« Autolimpeza a cada 15 minutos; ; STORM ONE
« Acionamento através de sensor de corrente; mlicl )
« Filtro Lavavel e de facil remocao;

« Projetada para carrinho permitindo maior
mobilidade e alcance na area de trabalho;
« N&o utiliza motor elétrico;

« Fabricado no Brasil.
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[@E Aliment./ Frequéncia 220V AC
Monofasico (50/60 Hz)

VISTA LATERAL ESQ. VISTA TRASEIRA

ACESSORIOS INCLUSOS

Corrente de entrada 038 A
Poténcia 100 W
Sensor de Corrente (7906.0110)
Vazdo 2000 | min (120 m3/h)
Vazdo com Tocha (3m) 700 I/min
Consumo Ar Comprimido 17 a 25 PCm max.
Pressao 7 bar Mangueira de Ar (1906.0208)
Alimentacdo de ar comprimido Mangueira TPU 14
Dimensoes 700 x 500 x 400 (mm)
Nivel de ruido 85dB
Mangueira de Sucgdo (7906.0209)
Peso 28 kg
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