
Grampo Terra de Latão 
600A (com isolação)

Grampo Terra de Latão 
300A/500A (injetado)

Garra Negativa 300A/500A 
(aço estampado)

Garra Negativa 300A/500A 
(latão injetado)

Grampo Terra / 
Garra Negativa

Mais de 10 mil clientes atendidos
Mais de 1 milhão de tochas de solda e corte vendidas.
Amplo estoque de peças novas e de reposição
Mais de 60 mil máquinas de solda e corte vendidas.

A Sumig oferece as seguintes linhas de produtos: Tochas de Solda MIG, TIG e Corte Plasma; Máquinas de 
Solda MIG, TIG e Corte Plasma; Células de Solda; Robôs de Solda e Tochas para Robôs de Solda; Automação de 
Soldagem; Extratores de Fumos da Solda; Mesas de Corte Plasma CNC; Acessório e Consumíveis para Soldagem; 
além de uma completa gama de serviços, entitulada Sumig 360.

Ajudam a melhorar o contato elétrico do equipamento 
de soldagem com a obra
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Os benefícios que você ganha adquirindo produtos SUMIG
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Código
Code

Descrição
Description

Abertura Máxima
Max. Openig

1700.1006      Garra Negativa 300A (latão injetado)
300A Earth Clamp (injected brass)

1700.1007      Garra Negativa 500A (latão injetado) 
500A Earth Clamp (injected brass)

1700.1016      Garra Negativa 300A (aço estampado)
300A Earth Clamp (steel)

1700.1017      Garra Negativa 500A (aço estampado) 
500A Earth Clamp (steel)

1700.1023      Grampo Terra de Latão 300A (injetado)
300A Ground Clamp in Brass (injected)

44 mm
1.3/4”

1700.1024      Grampo Terra de Latão 500A (injetado)
500A Ground Clamp in Brass (injected)

70 mm
2.3/4”

1700.1025      Grampo Terra de Latão 600A (com isolação)
600A Earth Clamp in Brass (with insulation)

95 mm
3.7/4”

SUMIG USA CORPORATION
8600 Commodity Circle #159 
Orlando, FL 32819

+1 800 503 9717
www.sumigusa.com 
sumigusa@sumig.comEd
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2 Matriz: Av. Ângelo Corsetti, 1281

B. Pioneiro | CEP 95042-000
Caxias do Sul - RS
Fone/Fax: (54) 3220 3900 www.sumig.com 

Filial SP: Alameda Vênus, 360 
B. American Park Empresarial NR
CEP 13347-659 | Indaiatuba – SP 
Fone: (19) 4062 8900

O Grampo Terra é utilizado para conexão terra (retorno da corrente para a máquina), em processos de soldagem.


